>>> TEKNIK OZELLIKLER

GN2 N 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ISIL GUC (kcal/h) 77,400 | 92,020 |108,400(123,800[139,300|154,800|170,300]185,800|201,200|216,700
ISIL YUK (kcal/h) 84,968 | 99,760 |117,700(134,600[151,400|168,200|185,100/201,800|218,700| 235,600
VERIM (%) 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92
ISLETME BASINCI (bar) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
DiLImM SAYISI 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
GAZ YOLLARI DIRENCI (mbar) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
KORUMA SINIFI (IP) IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP 40
SUSUZ AGIRLIK (kg) 310 361 | 412 | 463 514 | 565 | 616 | 670 725 780
OLCULER - A (mm) 647 757 | 867 | 977 | 1087 | 1197 | 1307 | 1417 | 1527 | 1637
OLCULER - B (mm) 130 130 | 130 154 154 154 154 154 154 154
OLCULER - C (mm) E:) 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 200 | 200

GN4 N 07 (i]:] 09 10 11 12 13 14
ISIL GUC (kcal/h) 172,400 | 215,500 | 258,600 | 310,300 | 362,000 | 413,800 | 482,800 | 560,300
ISIL YUK (kcal/h) 186,600 | 232,200 | 278,600 | 333,700 | 388,700 | 443,800 | 516,000 | 597,700
VERIM (%) 92 93 93 93 93 93 93 93
ISLETME BASINCI (bar) 6 6 6 6 6 6 6 6
DILIM SAYISI 7 8 9 10 11 12 13 14
GAZ YOLLARI DIRENCI (mbar) 0.5 0.8 0.7 1.0 1.4 1.7 2.6 35
KORUMA SINIFI (IP) IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
SUSUZ AGIRLIK (kg) 840 950 1060 1170 1280 1390 1500 1610
OLCULER - A (mm) 1040 1170 1300 1430 1560 1690 1820 1950
OLCULER - D (mm) 180 180 250 250 250 250 250 250
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FERROLI

GN 2N / GN 4N SERiISI
DOKUM KAZANLAR

Yuksek verimli, sivi ve gaz yakit yakmaya uygun
GN Serisi Dokuim Kazanlar, 6zel dizaynlar ile
her tarlG 1sinma ihtiyacini karsilamaktadirlar.

Ozellikler

% Dokum dilimler sayesinde
uzun émur

% Bakim kolayligi
-% Yerinde, kolay montaj

% Gerektiginde dilim ilavesiyle
kapasite artirma imkani

% 6 bar isletme basinci

GN 2N Serisi Kazanlar:

GN2 serisi kazanlar orta 6lcekli
merkezi sistem isitmast icin ideal
coztimdiir. Ug gegisli kazan tasanmi
ile yanma gazlarinin enerjisi max.
oranda 1sinma suyuna gecmektedir.

Govde GG 20 dokme demirden
imal edilmistir. Dokim dilimler
nedeniyle korozyona karsi direncli
ve cok uzun émurltdurler.

GN2 serisi kazanlar yakit tasarrufu
saglarlar ve son derece sessiz calisirlar.
Kontrol sistemleri ile son derece
emniyetli calisan GN2 serisi
kazanlarin bakim ve temizligi de
fonksiyonel tasarimi sayesinde son
derece kolaydir.

Sivi ve gaz yakit ile sorunsuz
calisabilirler.

Kazan govdesi 60 mm. kalinliginda
cam yUn( ile izole edilmis olup kazan
dis saclan epoxy powder coating
yontemiyle boyanmis ve 180 °C
sicaklikta firnlanmistir.

GN 4N Serisi Kazanlar:

GN4N serisi kazanlar buyuk 6lcekli
merkezi isitma sistemleri icin ideal
¢6zUimdar. Sivi ve gaz yakit ile
sorunsuz calisirlar.

Dokim kazanlarda dilim ilavesi ile
kazan kapasitesini arttirmak
mumkindar.

Kazanlar demeonte vaziyette sevk
edildiklerinden dar mekanlara monte
edilebilirler, kapi-baca yiktirmazlar.

Baca baglantisi kazanin arkasinda
oldugu icin cok rahat yapilabilmektedir.
Kazan govdesi 80mm. kalinliginda
cam yUnu ile izole edilmistir. GN4
serisi kazanlar dstk karsi basincli
ve yiksek verimli kazanlardir. (%93)

GN4 serisi kazanlar dustk sicaklik
kazani olarak dizayn edilmistirler.
Ozellikle bahar aylannda dusik
sicakliklarda sorunsuz calisirlar.
(Minumum doénus sicaligi 35 °C)
Dis saclar epoxy powder coating
yontemiyle boyanmis ve 180 °C
sicaklikta finnlanmistir.

GN4 serisi kazanlar dokiim olduklan
icin korozyana karsi direncli ve uzun
omarladarler. Uzun yillar sorun
cikarmadan calisirlar.

GN2N-GN4N serisi kazanlarin
kumanda panolari oldukca
ergonomik olarak tasarlanmis olup
kullanimi gok kolaydir. Istendiginde
opsiyonel olarak alinacak ECO PANEL
ile (W 6060 C 1117) ic ve dis hava
sicakligina bagli olarak tam otomatik
olarak calistirilabilirler.

Bu panelin konulabilmesi icin kontrol
panosu Uzerinde yer ayriimistir.
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1. Ekopanel baglanti yeri 2. Termohidrometre 3. Emniyet termostadi 4. Ikinci kademe ayar termostadi
5. Agma-kapama anahtari 6. Brilor bloke 15131 a1. Tesisata gidis DN80-3" a2. Tesisattan donis DN80-3"

a3. Cihazin bosaltiimasi 3/4"

I GN 2N boyut
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A1 Merkezi listma Cikis DN 80 - 3" A2 Merkezi listma Déntis DN 80 - 3" B1 Merkezi Sistem DusUk sicaklik Cikis
DN 80 - 3" B2 Merkezi Sistem Dus(k sicaklik Giris DN 80 - 3" 10 Yanma Odasi Basing Test noktasi 11 Alev
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B GN 4N boyut
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. EKOPANEL BAGLANTI YERI

. TERMOHIDROMETRE

. EMNIYET TERMOSTADI

. 2 KADEMELI AYAR TERMOSTADI
. ACMA KAPAMA ANAHTARI

B FERROLI patenti ile 6zel olarak dretilmis,

dairesel dékiim dilimler.

GN 2N / GN 4N Kumanda panosu




