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Teknolojinin son ürünü,
dijital sistemli ak›ll› kombiler...
DIVATOP
Ferroli'nin yeni dijital kombisi Divatop, LCD ekran›’nda
ak›ll› ar›za teflhis sitemi, oda s›cakl›¤›, radyatörlerin su
s›cakl›¤›, su bas›nc›, d›fl mekandaki hava s›cakl›¤›, ateflleme
esnas›nda oluflan alev boyu ve ECO/COMFORT
modlar›ndan oluflan toplam 7 göstergenin sürekli
izlenebilmesini sa¤lar. Anl›k tüm de¤iflimleri dijital
LCD ekran›’na yans›t›r.

Ak›ll› bir ar›za teflhis ve giderme
sistemine sahip olan Divatop
kombiler; hermetik ve bacal› tiplerde
20.000 kcal/h (24 kW) ile 27.500
kcal/h (32 kW) kapasite aral›klar›nda
dört model olarak üretilmektedir.

Boyutlar:

Ferroli tasar›mc›lar›ndan iç mekanlar
için yepyeni bir kombi. Divatop
kombiler son derece küçük
boyutlar›yla (330x450x700 mm.)
yerleflimde kolayl›k sa¤lamaktad›r.

Elektronik kart:

Gelifltirilmifl özel elektronik kart
vas›tas› ile kombinin tüm çal›flma
ve güvenlik kontrolleri otomatik
olarak sa¤lanmaktad›r.

Eflanjör:

Yüksek verimli termik ›s› eflanjörü,
plakal› ›s› eflanjörü ile birlikte
çal›flarak istenilen ›s›da kullan›m
suyu ve kalorifer suyu
sa¤lamaktad›r.

Üç H›zl› Sirkülasyon
Pompas›

Kombinin her
boyuttaki tesisat ile
uyumlu çal›flmas›n›
sa¤lar.

Kontrol Paneli:

Kombiniz ileri teknoloji ürünü olarak
tasarlanm›flt›r ve içinde çift
mikroifllemci bar›nd›ran LCD
kumanda paneline sahiptir.
Kombiye veya tesisata ba¤l› çal›flma
flartlar› ve olas› ar›zalar panel
üzerindeki dijital ekranda
görünmektedir.

Kumanda paneli ayn› zamanda bir
ekonomi paneli görevi görebilecek
flekilde tasarlanm›flt›r. Bu fonksiyon
bir d›fl hava duyar eleman› ilavesiyle
sa¤lanmaktad›r.

Dijital Ak›ll› Ar›za Teflhis 
Sistemi:

Kombi üzerinde otomatik
ar›za teflhis sistemi mevcuttur.
Bu sistem sayesinde oluflabilecek
ar›zalar dijital ekranda bildirilmekte,
giderilebilecek nitelikteki ar›zalar
çözümlenmektedir.

ECO/COMFORT Modu:

Kullan›m suyu için cihaz
ECO/COMFORT moduna sahiptir.
Bu modda çal›fl›rken cihaz hem
daha az yak›t harcamakta hem de
daha konforlu kullan›m suyu temini
sa¤lamaktad›r.

ECO/COMFORT modunda cihaz bir
›s›tma sensörü arac›l›¤›yla eflanjör
s›cakl›¤›n› yaklafl›k 40 °C‘de sabit
tutmaktad›r. Bu özellik sayesinde
kullan›m suyu fonksiyonunda
bekleme süresinin %50 azalt›lmas›
sa¤lanm›flt›r. Musluk aç›l›r aç›lmaz
s›cak suyunuz haz›rd›r.

D›fl Hava Hissedicisi
(Opsiyonel):

D›fl hava ›s›s›n›
ölçerek kalorifer
suyu s›cakl›¤›n›n
gereksiz art›fl›n›
önler. Yak›t
tasarrufu sa¤lar.

Gaz Valfi:

Özel tasar›ml›,
full modülasyonlu,
çift emniyetli,
sessiz gaz valfi.

Kablolu veya Kablosuz
Uzaktan Kumanda ile
Haftal›k Program Saati
ve Oda Termostad›
(Opsiyonel)

FERROLI Divatop serisi kombiler; ilk
bak›flta küçük boyutlar›, modern ve
estetik tasar›m›, kullan›c› dostu fl›k
kumanda paneli ile dikkat
çekmektedir. Kullan›lan en yeni
teknolojiler sayesinde yüksek verim
ve "üç y›ld›zl›" kullan›m suyu konforu
sa¤lanm›flt›r. Tek tufla dokunularak
"günefl enerjisi" sistemine
geçilebilmekte, yak›t tasarrufu ve
kullan›m kolayl›¤› sa¤lanmaktad›r. Mavi
renkli, oldukça fl›k LCD kumanda
paneli d›fl hava sensörü ile ayn›
zamanda ekonomi paneli olarak da
çal›flmakta bu sayede yak›ttan yaklafl›k
%15 ila %25 oranlar›nda tasarruf
sa¤lanmaktad›r. Ek olarak kumanda
paneli üzerinden tüm çal›flma bilgileri
görüntülenebilmektedir.

Emniyet Ekipmanlar›:

Bacal› modellerde baca 
emniyet sensörü

Hermetik modellerde hava 
ak›fl emniyeti

Emniyet termostad›

Gelifltirilmifl ikiz N.T.C. kontrol
ve güvenlik sensörü

3 bar emniyet ventili

Elektronik su bas›nç sensörü

‹yonizasyon elektrodu ile 
yanma kontrolü

Donma korumas›

Hermetik kabin bas›nç 
korumas›

Pompa ve üç yollu valf için 
deblokaj korumas›

Özellikler:

Çift eflanjörlü

Bacal› ve hermetik modeller

COMFORT modu ile h›zl› s›cak su

24 veya 32 kW’l›k cihaz seçene¤i

Günefl kollektörü ile entegre 
çal›flma özelli¤i

Ak›ll› ar›za teflhis sistemi

Do¤algaz veya LPG’li çal›flma

Elektronik atefllemeli

Paslanmaz çelik brülör

Çift emniyetli kombine gaz valfi

Sessiz çal›flma

Düflük NOx ve CO emisyonu

Üç devirli sirkülasyon pompas›

Full alev modülasyonu

fi›k ve ergonomik kumanda paneli

Mikroifllemcili elektronik devre kart›

Opsiyonel d›fl hava sensörü ve 
uzaktan kumanda


